
CARPINTERÍA 

 
VENTANA PROYECTANTE 

PARA TEJADOS 
 

Ventana proyectante para tejados, fabricada con es-
tructura de madera laminada y revestida al exterior 
con perfileria de aluminio, con doble vidrio aislante de 
seguridad, así como bisagras de fricción para mante-
ner la ventana en las tres posiciones diferentes de 
apertura: 5º, 15º y 30º. 

La ventana se abre mediante una manilla en la parte 
inferior de la hoja. La barra de maniobra  situada en la 
parte superior puede ser utilizada para abrir la aleta de 
ventilación o para girar la hoja 170ª, facilitando la lim-
pieza del vidrio exterior. La aleta de ventilación per-
mite la entrada de aire sin necesidad de abrir la ven-
tana, llevando incorporado un filtro para evitar la en-
trada de polvo e insectos. 

Debajo de la ventana existe un montante vertical, tam-
bién practicable, abisagrado en la parte inferior, que 
abre hacia el interior mediante una cerradura en la 
parte superior, existiendo dos posiciones, la de lim-
pieza y la de ventilación. 

La buena estanqueidad de la ventana se consigue 
mediante un canal de recogida de aguas en la zona 
superior de la misma, así como el tapajuntas y babero 
que existe en todo el perímetro de la carpintería. 
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