
MURATURA 

 
PARETE INTONACATA 
(carpenteria di legno) 

 
La partizione muraria è rifinita con due strati d’intonaco: 
lo strato più interno avente granulometria maggiore, ap-
plicato in modo grezzo, è definito “gesso nero” mentre, 
lo strato superficiale, avente granulometria minore, è 
definito “gesso bianco” ed è realizzato a regola d’arte. 
Il telaio ligneo è ancorato al paramento murario attra-
verso elementi incrociati e incernierati. Alle estremità 
sono visibili le giunzioni lignee utili per il montaggio, 
unite in testata, con le aste. Sono visibili anche le tra-
verse nella parte centrale della porta. 

Nella partizione muraria, attraverso il cavedio, sono 
stati inseriti: un tubo flessibile, per il passaggio dei cavi, 
e l’interruttore elettrico. 

La muratura portante è intonacata con due strati di cui 
uno grezzo, a grana grossa, e uno fine di rivestimento. 

Successivamente si dispone il telaio della porta, in le-
gno di pino trebbiato, debitamente collegato alla strut-
tura e apribile grazie alle tre cerniere poste sullo stipite. 
Attraverso l’utilizzo di scossaline i giunti diventano poco 
visibili. 

Nel particolare si mantengono le controventature che 
garantiscono l’indeformabilità della parete durante il tra-
sporto e la messa in opera. 
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