
CARPENTERIA 

 
FINESTRATURA APRIBILE 
IN CHIUSURA INCLINATA 

 
Questo infisso è realizzato con intelaiatura in legno 
laminato rivestita esternamente con profilati in allu-
minio; i vetri doppi sono di sicurezza e d’isolamento. 
Per consentire l’apertura della finestra sono poste fri-
zioni e cerniere che permettono l’apertura dell’infisso 
in tre diverse posizioni di apertura: 5°, 15° e 30°. 

È possibile l’apertura attraverso una maniglia posta 
nella parte inferiore del serramento. 

La barra di controllo situato nella parte superiore può 
essere utilizzato per aprire lo sportello di ventilazione 
o di ruotare il vetro di 170 °, per semplificare la pulizia 
del vetro esterno.  

La barra di controllo consente il passaggio dell'aria 
senza aprire la finestra, in esso è incorporato un filtro 
per impedire l'ingresso di polvere e dagli insetti. 

Sotto la finestra, in posizione verticale e incernierata 
alla base, vi è una seconda finestratura, che si apre 
verso l'interno per mezzo di una maniglia posta nella 
parte superiore per la pulizia e per ulteriore ventila-
zione. 

La buona tenuta della finestra viene raggiunto da un 
canale di raccolta posta nella parte superiore di esso, 
simile ad una scossalina posta nel perimetro esterno. 
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